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Dual für HiFi-Kenner. " 


NV 
Zu jedem Plattenspieler bauen wir ein technisch EN - 
Cassettendeck, einen passenden Verstärker, einen optimalen Tuner 
und die richtigen Boxen. Ein Vollsortiment, in dem keine ^ p } 
Componente der HiFi-Palette fehlt. = 


wN 
Der eine Grund ist also die Technik, der andere.die Auswahl imo 
Design: metallic-silber, der Profi-Look Metallic-braun, die 
Alternative zum kalten Schwarz. Und die neue Linie SM: 
satin-metallic. 


Diese Vollständigkeit erfüllt alle Wünsche. Auch im Preis Zwar une 
Dual nicht billig. Aber erstklassig ist das Verhältnis von Preis und— 
Gegenwert. Deshalb HiFi für Kenner. 
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Anlage 1 

HiFi-Automatikspieler CS 650 RC. 
HiFi-Cassettendeck C 839 RC. 
HiFi-Tuner CT 1540 RC. 
HiFi-Verstärker CV 1500 RC. 
Infrarot-Geber RC 154. 

Eee HiFi-Boxen: Dual CL 730 


jer . 

Die Spitzenanlage. Alle 4 Componenten 
fernsteuerbar. Insgesamt 35 Funktionen. 
Pulse-code-modulierte Infrarot-Technik. 


a 3 e @ ® ® 
Kombinationen, die zeigen, wa 


Das Angebot im Dual-Programm ist groß. Bei der Auswahl hilft die 
klare Prospekt-Gliederung und die Erklärung der technischen 
Vorteile am Anfang jeder Produktgruppe. Außerdem haben wir 

5 komplette Anlagen zusammengestellt, bei denen alles stimmt: 
Technik, Preis, Design. 5 x HiFi vom Besten. Unsere Empfehlung. 


ent a 


Anlage 2 Anlage 3 

HiFi-Automatikspieler CS 731 Q. HiFi-Semi-Automatikspieler CS 606. 
HiFi-Cassettendeck C 839 RC. HIFi-Cassettendeck C 820. 
HiFi-Tuner CT 1740. HIFi-Receiver CR 1750. 
HiFi-Verstärker CV 1700. Empfohlene HiFi-Boxen: Dual CL 720 
Empfohlene HiFi-Boxen: Dual CL 730. oder CL 710. 

. Die Nobelklasse. Empfohlen für Die Oberklasse. Technisch eigentlich 
HiFi-Perfektionisten, die kompromiBlos mehr Spitzenklasse. Vom Preis her 
en neuesten Stand der Technik ungeheuer attraktiv. 

en. 


Anlage 4 

HiFi-Semi-Automatikspieler CS 506-1. 

HiFi-Cassettendeck C 812. 

HiFi-Tuner CT 1250. 

HiFi-Verstärker CV 1250. 

R hn HiFi-Boxen: Dual CL 710 oder 
L 271. 


Die gehobene Mittelklasse. Alle 
Componenten aus der neuen Linie SM. 
HiFi-Technik in satin-metallic. 

Die Alternative zu kühlem Silber. 

Der Unterschied zum Einheits-Look. 


s wir können. 


Anlage 5 


Anlage 4 


Anlage 5 

Componenten der neuen Linie SM. 
HiFi-Semi-Automatikspieler CS 506-1. 
HiFi-Cassettendeck C 812. 
HiFi-Receiver CR 1710. 

Empfohlene HiFi-Boxen: Dual CL 710, 
CL 271 oder CL 241. 

Die Einstiegsklasse. Aber nur im Preis. 
In der Ausstattung vollwertige 
HiFi-Technik mit vielen Extras. Wer spart 
schon gern am falschen Ende. 


Die HiFi-Boxen CL 720 sind stellvertretend 
abgebildet für das komplette Dual Boxen- 
Programm. Dieses Programm ist speziell 
auf die Leistung von Dual Verstärkern 
abgestimmt. 

Hinweise für ideale Kombinationen finden 
Sie in der Boxen-Empfehlung auf Seite 57. 


Auf den Seiten 64 bis 66 zeigen wir Ihnen 
die HiFi-Anlagen wohnlich kombiniert 

mit Racks, Regal-Systemen und 
HiFi-Board 4000. 


Dual mit neuen Ideen. 


Mit neuen Ideen sind wir groß geworden. Das galt 1973 für den 
ersten in Europa entwickelten Plattenspieler mit elektronischem 
Direkt-Antrieb. Das gilt heute für das komplette HiFi-Programm. 3 


1980 setzt der U.L.M-Tonarm neue Maßstäbe für Plattenspieler. 5 

i «seDie D.L.L-Technik neue Maßstäbe für Cassettendecks. | 
Die Synthesizer-Technik für Receiver und Tuner. | 
Die Thermo Float-Technik für Lautsprecherboxen und Remote 
Control für den komplett fernsteuerbaren Turm. 


mosina ese iF Technik ausschließlich im Fachgeschäft. jE 
Denn zu einem erstklassigen HiFi-Programm gehört eine - 3 
erstklassige Beratung, die fachmännische Erklärung technischer 
Leistungsdaten, die Live-Vorführung, gehören zuverlässiger 
Kundendienst und Garantie. Deshalb die zwei, die zusammen- 
gehören: Dual und der Fachhandel. 


Inhalt | 
Kombinations-Empfehlungen Seiten 2- 4 | 
Plattenspieler Seiten 6-23 
Original Dual Tonabnehmer-Systeme Seite 21 | 
Cassettendecks Seiten 24-33 | 
Verstärker, Tuner, Receiver — Seiten 34-49 "i 
Micro-Componenten Seite 50 jl 
Mikrofone, Kopfhörer Seite 51 
Lautsprecherboxen Seiten 52-57 
Kompakt- und HiFi-Stereoanlagen Seiten 58-61 
Phono-Portables Seiten 62-63 
Fernsteuerbarer Turm Seiten 64/67 
Regal-System, Racks und Board Seiten 65-66 


Dual im Test Seite 68 si 


U.L.M.-Der Maßstab für fortschr 


ttliche Plattenspieler. 


U.L.M-Tonarm 

‚Andere verbessern um Bruchteile. Dual 
macht den Sprung nach vorn: U.L.M- 
Tonarm. Der Tonarm, der hörbar besser 
abtastet. Denn er hat einschließlich Ton- 
abnehmer-Systern 50% weniger effektive 
Masse, als bei Plattenspielern der Spitzen- 
klasse bisher ùblich war. 


MeBdiagramm 1 bestàtigt: optimale Reso- 
nanzfrequenz. 50% weniger Störenergie 
gegenüber herkömmlichen Tonarmen. 
Das Resultat: hörbar bessere Musik- 
wiedergabe. 

«esdegamm ı 


Statistischer Störpegel üblicher Musik- 
Schallplatten, gemessen mit einem 
Tonarm mit 18 g Masse (rote Linie) und 
dem U.LM.Tonarm mit Tuning-Antireso- 
nator mit 8 g Masse (blaue Linie). 
Beweis: der ULM-Tonarm überträgt nur 
50% der Störenergie auf das Tonabneh- 
mer-System im Vergleich zu herkörnm- 
lichen Tonarmen. 


Meßdiagramm 2 
o 


ke) 
Klimtaktor in Abhängigkeit von der Tonammmasse; 
Hagekraft 0,95 p (9,5 mN) 
attenhöhenschiag + 0,5 mm, fo a 315 Hz. 
Fonarmmasse 18 g, Klimlaktor 11,5% 
Blaue Linie: Tonarmmasse 8 g. Klirlaktor 0,012% 


Die üblichen Musikschallplatten sind oft 
durch innere Spannungen stark verwellt. 
Tonarme mit großer Masse werden 
dadurch viel stärker zur Bildung uner- 
wünschter Oberwellen angeregt als 
massearme Tonarme. 


Bisher hatten Tonarme eine effektive 
Masse von 16 g und mehr. Der Wert für 
U.LM.: 8 Gramm. 50% weniger. Den 
Beweis für den hörbaren Unterschied zeigt 
Meßdiagramm 2: 

Alle Schallplatten haben Unebenheiten 
(Höhenschläge). Bei massereichen Ton- 
armen wirken sich diese Höhenschläge 
als hörbarer Klirrfaktor aus. Beim U.LM- 
Tonarm ist der Einfluß fast Null. Zwischen 
Abtastnadel und Schallplatte besteht auch 
unter extremen Betriebsbedingungen 
intensiver Kontakt. Das Resultat: hòrbar 
bessere Abtastung. Bessere Höhen- 
wiedergabe. Longlife-Garantie für Nadel 
und Schallplatte. 


Dual U.LM. - weniger ist mehr. 


Das speziell für die U.LM-Tonarmtechnik 
entwickelte U.L.M-Tonabnehmer-System 
wiegt nur 2,5 g. Herkömmliche Systeme in 
anderen Plattenspielern wiegen 8-12 g. 
Dieser enorme Unterschied ist ein ebenso 
enormer Unterschied im Klang. Beim 
U.L.M-Tonarm ist der Einfluß von Höhen- 
schlägen der Schallplatte fast Null. 
Zwischen Nadel und Plattenrille besteht 
auch unter extremen Bedingungen inten- 
siver Kontakt. Die extrem niedrige bewegte 
Nadelmasse von 0,3 mg bewirkt eine 
deutlich bessere Höhenabtastung. Der 
kompakte Aufbau verbessert die Abschir- 
mung gegen magnetische Störfelder um 
6-12 dB. 


Was wie ein Balancegewicht aussieht, ist 
hochentwickelte Technik. Dual brachte als 
erster das Antiresonator-Prinzip. Dem 
Balancegewicht ist eine Teilmasse 
elastisch angekoppelt. Die Eigenschwing- 
frequenz dieser Teilmasse ist regelbar 
(Tuning) und wird der Tonarmresonanz 
gegenphasig überlagert. 

Die Wirkung: Störenergie wird vernichtet. 
Ein entscheidender Beitrag zur hörbar 
besseren Abtastung. 


Die Wirkung des Tuning-Antiresonators 
beruht darauf, daß eine Teilmasse des 
Balancegewichtes gegenphasig zur 
Erschütterungserregung schwingt, Die 
Abstimmung dieser Wirkung ist die Vor- 
aussetzung dafür, daß der Tonarm allen 
Tonabnehmer-Systemen optimale 
Arbeitsbedingungen gibt. 


Quartz Control 

Quartz Control bei Dual ist mehr als quartz- 
gesteuerter Direktantrieb. Im Gegensatz zu 
anderen Quartz-Plattenspielern sind außer 
dem Antrieb auch die Tonhöhenabstim- 
mung und die Stroboskopbeleuchtung 
quartzgenau. 

CS 731 Q und CS 714 Q. HiFi-Plattenspieler 
mit der Genauigkeit einer Quartzuhr. Kon- 
stanzbereich der Drehzahl + 0,002%. 
Gleichlaufschwankungen + 0,015%. Werte, 
die unangefochten an der Spitze stehen. 
Verwirklicht durch das regelungstechnisch 
beste Prinzip, die PLL-Technik. Durch eisen- 
lose Spulen, durch mitlaufenden magneti- 
schen RùckschluB. 
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CS731Q 


HiFi-Automatikspieler Quartz Direct Drive. 


U.L.M-Tonarm, nur 8 g effektive Masse von 
Tonarm einschließlich Tonabnehmer- 
System. Quartz Control. Front Control. 

Das neue HiFi-Konzept - der Durchbruch 
zur hörbaren Verbesserung. 


LED Pitch-Anzeige quartzgen CS7Ts1aMmc. 
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CS714Q 


HiFi-Semi-Automatikspieler. 
Quartz Direct Drive. 


U.L.M-Tonarm, nur 8 g effektive Masse von 
Tonarm einschließlich Tonabnehmer- 
System. Quartz Control. Front Control. 
Automatische Endabschaltung durch 
Autoreturn. 
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Moving Coil-Tonabr 
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CS 650 RC 
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HiFi-Automatikspieler Direct Drive. 


Infrarot-Fernbedienung der Funktionen Start, Stop und Lift. 
U.L.M-Tonarm. Front Control. HiFi-Technik mit vielen Extras. 
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ULTRA 


HiFi-Automatikspieler Direct Drive. 

U.L.M-Tonarm, 50% weniger effektive Masse als bisher Spitzen- 
klasse war. Front Control. Die neue HiFi-Generation mit hörbar 
besserer Musikwiedergabe. 


Kardanische Tonarmlagerung M 424 x 
onabnehmer-System Ortofon Ausfùhrun 
j E mit elliptischer Nadel 
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HiFi-Semi-Automatikspieler Direct Drive. 


U.L.M-Tonarm, 50% weniger effektive Masse als bisher Spitzen- 


klasse war. Automatische Endabschaltung durch Autoreturn. 


Die neue HiFi-Generation mit Longlife-Garantie für Nadel und 


Schallplatte. 


150 x 368mm BxHxT 
nußbaum und 


Technische Daten Seiten 22/23, 


Zum Einbau in vorhanı 
Chassis 606 lieferbar. 


bel auch als 
76 x 308 mm. 


CS 522 


HiFi-Automatikspieler Belt Drive. 

U.L.M--Tonarm, 50% weniger effektive Masse als bisher Spitzen- 
klasse war. Mit dieser HiFi-Technik ist der CS 522 unbestritten das 
Spitzenlaufwerk in der Belt-Drive-Klasse. 


Technische Daten 


ULTRA 


HiFi-Semi-Automatikspieler Belt Drive. 
Die Überlegenheit i in der HiFi-Technik durch U.L.M-Tonarm. 
50% weniger effektive Masse als bisher Spitzenklasse war. Pilot-Lift. 


ULTRATJLOW MASS 


HiFi-Automatikspieler mit Wechseleinrichtung. 

U.L.M-Tonarm, 50% weniger effektive Masse als bisher Spitzen- 
klasse war. Im Preis inbegriffen: die Sicherheit der Automatik und 
der Bedienungskomfort der Wechseleinrichtung. 


Ke ische Tonarmi: 
ULM Toni 


ng. M 
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aße: 424 x 150 x 368 mm (B x H x T). 
ührungen: nußbaum und achat- 
IZ. 


Technische Daten en 22/23, 


andene Möbel auch als 
ar. Maße: 329 x 274 mm. 


Zum Einbau in 
Chassis 1257 liefert 


m Ø mit 4fach 
Rand. 


O Antiskating 
O pfte armlift 
nautomatik. 


Stereo-Automatikspieler mit Wechseleinrichtung. 
Der heiße Geschenktip für junge Leute. Stars in Stereo zum kleinen 
Preis. 


hr-Tonamr 
660. 


rhandene Möbel auch als 


Mi x 146 
Ausführungen: n 


Stereo-Semi-Automatikspieler. 

Im Dual-Programm der Kleine. Und trotzdem vorbildlich in der 
technischen Ausstattung: Tonarmlift und automatische 
Endabschaltung. 


Technische Daten Seiten 22/23 


el auch als 
x 205 mm. 


Zum Einbau in vorhandene 
is 430 lieferbar. Maß 


Original Dual 
onabnehmer-Systeme. 


Moving Coil-Set 


Auch später - 
Original Dual. 


Jeder Dual Plattenspieler wird mit einem 
fest eingebauten Tonabnehmer-System 
geliefert, Aus gutem Grund, bzw. aus zwe 
guten Gründen 
Denn Tonarm und Ton: 
zusammen bestimmen € 
Qualität der Musil 
zweitens das Maß der Platte! 
Schon deshalb gehört zu jede 
Tonam ein Original Dual-Tonabnehmer 
System. Auch dann, wenn die Dual 
Diamantnadel nach ca. 1000 Betnel 
stunden gewechselt werden muß 
Nadelverschleiß kann übrigens nur unter 
dem Mikroskop erkannt werden. 
Ihr Dual Fachhändler hilft. Lassen Sie ihn 
Zeit zu Zeit den Zustand Ihrer Abtast- 
erforderlich — 
Ihrer N 


»nehmer-System 


mit de 
tragungsbe 


erreicht 
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Ausik 
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HiFi-Entzerrer- 
Vorverstärker TVV 47. 


Besonders ältere Verstärker sind nicht 

immer mit einem Magnet-Eingang für 
Plattenspieler ausgerüstet, sondern haben 
nur einen Kristall -/ Keramik- Eingang. Damit 
Sie trotzdem alle Vorteile der Magnet 
Abtastung genießen können, gleicht der 

TW 47 (ohne Abb) die Unterschiede der 
Systeme aus und sorgt für eine brillante 
Wiedergabe. 

Maße: 160 x 40 x 70 mm (BxHxT) 


Plattenspieler 


Tp cs 731 a Mc ca Cs 714 QMC cs7140 CS 650 RC 
Geriiteart HiFi-Automatik- HiFi-Automatik- HiFi-Semi-Auto- HiFi-Semi-Auto- HiFi-Automatik- 
spieler spieler matikspleler matikspieler spieler 
Remote Control 
Als Chassis lieferbar = - = = = 
bi Bear DieDive Eesti Dir Dive Eleci Dir Dive Electr, Di Dive 
ES “Quartz — ‘Quartz Quartz — 7 | P 
Antriebssystem Direktantrieb Direktantrieb Direktantrieb Direktantrieb Direktantrieb 
Drehzahlen U/min 33/45 33/45 33/45 33/45 33/45 
Drehzahl-Feinabstimmung % n n n n 10 
Drehzahl-Kontrolle Leuchtstrobo- Leuchtstrobo- Leuchtstrobo- Leuchtstrobo- Leuchtstrobo- 
= skop skop skop skop skop 
Gleichlauf-Schwankungen + % DIN/WRMS 0,025/0,015. 0,025/0,015 0,025/0,015. 0,025/0,015 0,05/0,03 
Rumpelspannung: 
R.-Fremdspannungsabstand dB 55 55 55 55 50 
R.-Geräuschspannungsabstand dB 78 78 78 78 75 
Pfattenteller 2) s 
Durchmesser mm 305 305 305 304 
Gewicht kg 15 15 15 14 
Tonarm = = 
eff. Tonarmmasse g 8 99 8 7 
Tuning Antiresonator/Einstellung T X78 X78 X78 ss 
Lagerreibung vertikal mN 0,07 0,07 0,07 0,07 
Antiskating-Einrichtung + + + + 
Geeignet für 1/2 inch-Tonabnehmersysteme 
mit einem Eigengewicht von g 2-9 2-9 2-9 2-9 
MOCHO _ ULM 60E MOGHIO. ULM 60 
Systemart Dyn. (Moving Coil) _ Magnet Dyn. (Moving Coil) Magnet 
Nennauflagekraft mN (10 MN =1 p) 15 10 15 10 
eff. Nadelmasse mg 0,25 0,3 0,25 0,3 
Ubertragungsbereich Hz 10-50000 10-30000 10-50000 10-30000 
Übertragungsfaktor mV/1 cms-' je Kanal bei 1 kHz 0,08 07 0,08 07 
Übersprechdämpfungsmaß bei 1 kHz dB 28 28 28 28 
Compliance statisch: 
‘horizontal um/mN 25 35 25 35 30 
vertikal um/mN 25 30 25 30 25 
Intermodulationsverzerrung (FIM) % 05 08 05 08 08 
Tiefenabtastfähigkeit (300 Hz) um 70 70 70 70 70 
Höhenabtastfähigkeit (10 kHz) % 0,5 05 05 05 0,6 
Eigengewicht g 48 25 48 25 2,5 
Standard-Zubehòr// 2 
Transformer MCT 101 us = + > = 
IR-Verbindungskabel = = E = + 
Wechselachse AW 3 Bai = =. SE = 
Zentrierstùck + + + + + 
Cynch-Kabel + + + + + 
N | z E m Baar 
Maße (Breite x Höhe x Tiefe) mm 424 x 150 x 390 424 x 150 x 390 424 x 150 x 390 424 x 150 x 390 424 x150 x 392 
Abdeckhaube CH16 CH16 CH 16 CH16 CH16 
Netzspannung V 230/115 230/115. 230/115 230/115 230/115 
Farbausführung achat-schwarz achat-schwarz achat-schwarz achat-schwarz metallic-silber 
metallic-silber metallic-silber metallic-braun 
metallic-braun metallic-braun 


Me&werte = typ. Werte 


Rumpel- und Gleichlaufwerte 


gemessen mit Lackfolie 
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cs cS606 cs cs 506 CS 506-1 c81257 c81234 cs 430 
HiFi-Automatik- HiFi-Semi-Auto- HIFI-Automatik- HIFi-Semi-Auto- HiFI-Semi-Auto- HIFi-Automatik- Stereo- Stereo-Semi- 
spieler matikspieler spieler matikspieler matikspieler ‚spieler mit Wechsel- Automatik- Automatik- 
einrichtung ‚spieler mit spieler 
Wechsel- 
einrichtung 
= = = + + + 


Riemen Riemen Riemen Riemen Reibrad Reibrad 


33/45 33/45 33/45 33/45 33/45 33/45 
5 6 6 6 6 = 
Leuchtstrobo- Leuchtstrobo- Leuchistrobo- Leuchistrobo- Stroboskop- Siroboskop- 
skop skop _ skop skop Schelbe Scheibe 
0,07/004 007/004 007/004 008/005 0137007 0180M 

50 50 CE) 4 48 Co #2 40 


75 75 70 70 70 68 62 60 


304 304 304 304 270 270 207 


55-10 55-10 55-10 550 55-10 45-10 
val CDS 550 
Magnet Magnet Magnet Magnet Magnet Magnet Keramik 
15 15 15 15 15 15 45 45 
04 DA DA 04 04 04 = = 
10-28000 10-28000 10-28000 10-28000 _____ 10-28000 20-28000 30-2000 30-20000 
07 07 08 08 08 08 65 65 
25 25 25 25 25 25 20 20 
30 30 30 30 10 10 
BEER] Ber ages) 6 6 
1 
38 


z = E = F TE = 

F = F F = + + 

+ + + + DN TON 
CESSI a pasa Ea] BLA 
424x150x390 424x150x368 424x150x368 424x150x368 424x134x368  424x150x368 364x146x312 310x116 x 235 
CH 16 CH6 CH6 CH6 CH6 CH6 His H2 

290/15 230/115 230/115 230/115 230/015 230/175 230115 230715 
ächat-schwarz nußbaum. nußbaum nußbaum satin-melallic nußbaum nußbaum nußbaum 
metalliosilber achat-schwarz achal-schwarz achal-schwarz achat-schwarz Schwarz schwarz 
metallic-braun weiß 
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D.L.L.-Der Maßstab für fortschi 


D.L.L-Technik 

Die unübersehbaren Merkmale einer 
neuen, perfekten Bedienungstechnik: 
fehlende Eject-Taste, fehlender Cassetten- 
schacht, fehlendes Cassettenfenster. 
Zum ersten Mal ist es möglich, eine 
Cassette direkt einzulegen und sie 
während dem Abspielen oder Umspulen 
direkt aus dem laufenden Gerät zu 
nehmen. Ohne Beschädigung von 
Tonköpfen oder Band. 


Sobald Sie die Cassette greifen, schalten 
die feinfühligen Kontakte der D.L.L-Technik 
‚den Antrieb automatisch ab. Die Tonköpfe 
schwenken blitzschnell in Sicherheit. Jede 
Gefahr für Tonköpfe, Antriebselemente 
und Bänder ist ausgeschlossen. Auch die 
Gefahr vor Bedienungsfehlern, Ermüdung 
der Mechanik und Bandsalat. 

Das Einlegen der Cassette ist jetzt so 
einfach und sicher wie das Auflegen einer 
Schallplatte. Cassettenwechsel in 

2 Sekunden. 

D.LL holt die Cassette nach vorn. Sichtbar 
auf der Front des Gerätes steht sie ständig 
unter optischer Kontrolle, unterliegt sie 
jederzeit dem spontanen Zugriff. Reini- 
gung der Tonköpfe leicht und problemlos. 


Autoreverse-Technik 

Aufnahme und Wiedergabe von beiden 
Seiten ohne Wenden der Cassette. Im 
Gegensatz zu anderen Cassettendecks 
läuft das Dual C 839 RC vorwärts und 
rückwärts. Am Ende der Cassette schaltet 
die Autoreverse-Technik automatisch auf 
die andere Spur um, und der Antrieb läuft 
in entgegengesetzter Richtung. Der Vorteil: 
erleichterte, komfortable Bedienung, ideal 
für permanente Hintergrundmusik durch 
Dauerspielschaltung. Dieser Komfort wird 
erst möglich durch doppelte Capstan- 
wellen, doppelte Kopfspuren und doppelte 
Löschköpfe. 


24 


a) b) 

a) Cassette wird abgespielt. D.L L- 
Kontakte in Ruhestellung. Tonköpfe im 
Betriebszustand. 


b) Beim Greifen der Cassette schalten 
die Kontakte (1) der D.L.L-Technik den 
‚Antrieb automatisch ab. Die Tonköpfe (2) 
werden blitzschnell nach unten in Sicher- 
heit gebracht. 


io 100 woo 1o00 s000 100000 


Das Reineisenband bringt bei richtiger 
Einstellung des Cassettendecks erheb- 
lichen Gewinn an Höhenaussteuerbarkeit 
+10 dB bei 10000 Hz und höheren Nutz- 
pegel +3 dB im übrigen Frequenz- 
bereich. 

Kurve I: Reineisenband 

‚Kurve Il: Chromdioxidband 


Reineisenband, 6fach Bandsortenwahl 
3fach Bandsortenwahl haben alle. Der 
Fortschritt heißt 6fach, die technische Aus- 
rüstung für alle Bandsorten und'Normen. 
Auch für die neue Bandtechnik: 
Reineisen*. 

Der hohe Aufwand für die Reineisen- 
Technik: Neue Hochleistungs-Tonköpfe. 
Doppelspalt-Ferrit-Löschkopf. 
Generatoren mit einem Mehrfachen an 
Leistung. Der entscheidende Vorteil: 

10 dB mehr Höhendynamik. Brillantere 
Musikwiedergabe. 


6fach. HiFi-Technik für alle Falle. 


* Zu dieser erstklassigen HiFi-Technik 
empfehlen wir erstklassige Reineisen- 
bänder. Zum Beispiel TDK MA-R. 
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Ein weiteres Beispiel fortschrittlicher “Wi TAk Ley 
HIFi-Technik: Leuchtdioden als Aussteue- — mg i EL int SS 
rungsanzeige. \ 
Leuchtdioden reagieren trägheitsfrei. Auch VA MEV I 234 5 a 
extrem schnelle und kurze Impulse í \V\ \\ NIE CI 
werden in ihrer vollen Höhe angezeigt. AN \ 
Die ganze Dynamik ohne Abstriche. Damit 
machen Sie bessere Aufnahmen. ER ww 
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C839RC 


HiFi-Cassettendeck 
mit der technischen Innovation: 


D.L.L. - perfekte Bedienungstechnik und 
maximale Sicherheit. Autoreverse für 
Aufnahme und Wiedergabe von beiden 
Seiten ohne Wenden der Cassette. 
Infrarot-Fernbedienung. Microprozessor. 
6fach Bandsortenwahl. Reineisentechnik. 
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HiFi-Cassettendeck mit der sichtbar besseren Technik: 

D.L.L. - perfekte Bedienungstechnik und maximale Sicherheit. 
Monitor. Fade Edit zum nachträglichen weichen Ein- und 
Ausblenden. 6fach Bandsortenwahl. Reineisentechnik. 


icherheit durch die ischluß regelbar 


Jandkontrolle 
B. für die neuen y-Stop in beiden Richtungen. 
NR° 


O mm (BxHxT) 


vankungen Ic-silber und 


WRMS. 
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STEREO CASSETTE DECK pan 


HiFi-Cassettendeck mit den technischen Vorteilen der neuen 
Generation: D.L.L. - perfekte Bedienungstechnik und maximale 


Sicherheit. LED Aussteuerungs-Indicator. 6fach Bandsortenwahl. 
Reineisentechnik. 


eiden Richtungen. 


440 x 150 x 360 mm (BxHxT) 
metallic-silber und 


HiFi-Cassettendeck. Das neue Design: satin-metallic. 
Die aktuelle Technik: D.L.L. - Bedienungskomfort mit maximaler 
Sicherheit. 4fach Bandsortenwahl. Reineisentechnik. 


© Maximale Sicherheit durch die Quasi-Spitzenwert: 
Bedienungstechnik D.LL flachigen Drehspu 

© 4fach Bandsortenwahl, z.B. für die neuen Iter. 
Reineisenbänder. krofoneingang, 

© Übertragungsbereich 20-18000 Hz. > Kopfhöreranschluß 
© M + X-Tonkopf mit hoher magnetischer © Dolby NR* 
Aussteuerung. 

o Hervorragender Gleichlauf durch servo- Maße: 440 x 150 x & 
geregelten Gleichstrommotor mit 
Frequenzgenerator. 

© Gleichlaufschwankungen Technische Daten Seite 33, 
+ 0,045% WRMS, 

O Elektronische Bandlaufüberwachung. 

O Automatisches Kopfschutzvisier. 


je mit groß- 
umenten. 


Ausführung: satin 
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srEREO CASSETTE DECK 


HiFi-Cassettendeck. Die attraktive Preisklasse mit dem Bedienungs- 
komfort und der Sicherheit der D.L.L-Technik. Automatisches Kopf- 
schutzvisier. Elektronische Bandlaufüberwachung. 


Maße: 440 x 150 x 360 mm (BxHxT) 
Ausführungen: metallic-silber und 
lauf durch servo- metallic-braun. 

immotor mit 


Technische Daten Seite 33. 


indlaufüberwachung. 
'h 20-17000 Hz. 
hutzvisier. 

je mit groß- 
Drehspul4nstrumenten, 
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HiFi-Cassettendeck. Test-Urteil der Fachzeitschrift »Radio-Fernseh- 
Phono-Praxis«: außergewöhnlich gut. Unser Urteil zum Preis: 
außergewöhnlich günstig. 


> Fade Edit zum nachträglichen weichen Maße: 440 x 150 x 360 mm (BxHxT) 
Ein- und Ausblenden. Ausführung: metallic-braun, 

) Getrennter Antrieb von Tonwelle und 
Cassettenwickel. 

) Gleichlaufschwankungen 
+ 0,04% WRMS. 

> Fotoelektrische Bandlaufüberwachung 
und Endabschaltung. 

> Ubertragungsbereich 20-17 000 Hz. 

O Hochabriebfester SENDUST-Tonkopf, 

© 3fach Bandsortenwahl. 

O Mikrofon-Mischverstärker. 

O Kopfhöreranschluß mit kanalgetrennter 
Lautstärkeregelung 

O Limiter. 

O Memory-Stop in beiden Richtungen 
Dolby NR* 


HiFi-Cassettendecks 


Typ C839 RC c830 c820 c812 c810 c819 c450M 
Geräteart HiFi- HIF- HIF- HiF- HiFi- HiFi- HIFI- 
Cassettendeck Cassettendeck Casseitendeck Cassettendeck Cassettendeck Cassettendeck Cassetiendeck 
Autoreverse Miero-Componente 
Bandgeschwindigkeil cm/s 47544% 475 475 475 475 475 
Tonhöhenschwankungen + % i È È 
WRMS. 0,03 0,035 0,045 „0,945 0,04 
DIN Wiedergabe 0,06 007 0,09 0,09 008 
DIN Aufnahme/Wiedergabe 0,09 0,10 0,13 0,13 0,11 
Hz pre: a a 
Fe-Band ‘30-18000 20-17 000 20-16000 20-16000 20-16000  25-14000 
CrO,-Band 30-19000 20-18000 20-16500 20-16500 20-17.000 20-1500 
FeCr-Band 30-19000 20-19000 20-18000 20-17000 20-17000 120-18000  25-16000 
Metal Tape (Reineisen) 30-20000 20-20000 we 
nd >> 

mit Dolby NR dB = = 
Fe-Band  — 64 67 64 63 63 64 = 
CrO,-Band 64 67 64 63 64 E 
FeCr-Band 67 69 67 66 66 67 = 
Metal Tape (Reineisen) 67 69 67 86 — - 

rechd&mpfung bei 1000 Hz dB È ni brame, Pes EE 
zwischen zusammengehörigen Kanälen 35 40 40. 40 40, Monte 140 
zwischen Kanälen in Gegenrichtung 60 70 70 70 70 70 70 p 
Löschdämpfung bei 1000 Hz dB I les "E = 
Fe-Band er __ 70 70 70 70 Bi ue 
Orland IWF SE 70 70 70 70 70 
FeCr-Band 70 70 70 70 70 <= 
Metal Tape (Reineisen) 69 67 67 x = s > E > 
Umspulzeit C 60-Cassette sec 60 so | OR 
Eingänge (Empfindlichkeit für 0 dB VU) F 3 
Mikrofon (1/4 inch-Koaxlalbuchse) m\/kOhm 0,25/10 0,35 0,395 0,3/5 
Receiver/% ino 110 110 | 
Receiver/Verstàrker (RCA-Buchse) mWkOhm 40/82 80/47 ‚80/47 80/80 80/80 40/580. > u 
Ausgänge F BSA aT È — E 
Receiver/Verstärker (DIN-Buchse) mWkOhm_ 580/10" 580/5 580/5 580/5 580/5 580/5,5" 560/5 


Receiver/Verstàrker (RCA-Buchse) mV/kOhm 580/2* 


Köpthörer (1/4 inch-Koaxialbuchse) Ohm __ 4-2000" 
ubehör. Uberspielkabel 

IR-Verbindg. Kabel 

Abme Ausführung 

Maße (Breite x Höhe x Tiefe) mm 440 x 150 x 360 

Netzspannung V 290/15 230/115 230/115 230/115 230/115 230/115 

Netzfrequenz Hz _ l und 60 7 50 und 60 50 und 60 50 und 60 50 und 60 50und 60 — 

Farbausführung metallic-silber metallic-silber _ _metallio-silber __satin-metallic metallic-silber _ _metallic-braun 
metallic-braun _ metallic-braun _metallic-braun metallic-braun 


* Pegelregl 


Meßwerte = typ. Werte 


Synthesizer. Der Maßstab für fo 


Synthesizer-Technik 

Der elektronische Aufwand ist groß, das 
Ergebnis ist eindeutig. Mit nichts ist die 
Genauigkeit und Stabilität der Senderwahl 
zu übertreffen. Weder Bauteiletoleranzen 
noch Temperaturschwankungen lassen 
den eingestellten Sender driften. 
Synthesizer-Technik ist die Elektronik der 
‚Zukunft. Nichts kann verschleißen, nichts 
altert. Präzision vom ersten bis zum 
letzten Tag. 

Ausgangspunkt dieser Technik ist ein 
Quartz-Oszillator, der mit Abweichungen 
von einem Millionstel im MHz-Bereich 
schwingt. Von diesem Quartz-Oszillator 
werden die Frequenzen für die Sender- 
wahl abgeleitet. Das Ergebnis: Sender, die 
manuell eingestellt oder elektronisch ge- 
speichert sind, werden quartzgenau 
gehalten. Ausgeschlossen sind zeitab- 
hängige Verstimmungen und ungenau 
eingestellte Sender. 

Quartzgenaue Senderwahl — das Charak- 
teristische der Synthesizer-Technik. 


Elektronische Senderwahl 

Der fehlende Drehknopf für die Sender- 
wahl signalisiert ein neues HiFi-Zeitalter. 
Was bisher mechanisch abgestimmt 
wurde, übernimmt jetzt die Elektronik. 
Manuell oder automatisch. 

An Stelle des Drehknopfes tritt die Tipp- 
Elektronik. Leichtgängige Tipptasten, 

mit denen die Senderwahl in 2 Geschwin- 
digkeiten automatisch abläuft. Normal und 
quick. Für FM und AM. 

Ein echter Fortschritt, aber die Elektronik 
kann mehr. Senderspeicher für 6 UKW- 
‘Sender und 6 Mittelwellen-Sender. 
Quartzgenau. Automatischer UKW- 
‚Sender-Suchlauf. Sucht sich ausschlieB- 
lich Sender mit einer Antennenspannung 
über 5 pV. Die Gewähr für sauberen 
Empfang. 
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Internationale Anschlußtechnik 

Der Fortschritt kennt keine Grenzen. 
Schon deshalb muß sich die HiFi-Technik 
der internationalen Spitzenklasse an inter- 
nationalen Maßstäben messen. Die Rück- 
seite des CV 1700 ist das beste Beispiel 
dafür. Internationale Klemmverbindungen 
für 6 Lautsprecher. DIN-Anschlüsse und 
internationale Cynch-Anschlüsse für 

2 Phonoeingänge, Tuner und 2 Ton- 
bänder. 

Und noch ein Beispiel für die Spitzen- 
ausstattung bei Dual HiFi-Verstärkern und 
HiFi-Receivern: Tape to Tape - Elektronik 
für Tontechniker, Bei zwei angeschlosse- 
nen Bandgeräten wird ohne Umstecken 
der Verbindungskabel von Band 1 auf 
Band 2 und umgekehrt überspielt. 


Digital-Anzeige 


Sstelliges Digital-Display: Quartzstabili- 
sierte Frequenzanzeige. Automatische 
Umschaltung von kHz auf MHz. Wahl- 
weise digitale Kanalanzeige für UKW und 
quartzgenaue Zeitanzeige im 24-Stunden- 


Rhythmus. 
Der Vorteil: genaue Sender-Einstellhilfe. à 
Deutlich sichtbare Informationen über 
den eingestellten Sender. Quartzgenaue = 
Uhrzeit. 
JER 
pul EV 1700 sreREO AMPLIFI 
ya = 
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PA 29009099 
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‘tschrittliche HiFi-Technik. 


OUTPUT LEVEL 
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CV 1700, CT 1740 


Dual CV 1700 araneo ammummn 
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HiFi-Verstärker CV 1700. 
Professionelle Leistungszentrale 
mit 2 x 110 Watt Sinus. Moving 
Coil-Eingang. Regelelemente der 


Studiotechnik. 


| e 


®: 
©: 
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HiFi-Tuner CT 1740. Synthesizer- 
Technik. Elektronische Sender- 
wahl mit Quartzgenauigkeit. 
Record-Test-Taste. 
Automatischer Sendersuchlauf. 


jeicher für FM und 
Muting-Triggei 


CV 1600,CT 1641 


ml GT 1mar aranao runan 


HiFi-Verstärker CV 1600. HiFi-Tuner CT 1641. Technik mit 
Die Technik für HiFi-Experten: den schönsten Argumenten: 
2 x 80 Watt Sinus. Micro Blend. Quartz. Sensor-Technik. Digitale 


Umschaltbare Bezugs- Frequenzanzeige. 7 Programm- 
frequenzen. speicher. 

2 x 80 Watt Sì Musikleistung, bilisierte 
für Plattenspieler, 2 Tuner. 
Band-zı 


errit-Antenne 


Technische Daten Seite 48. 


CV1500RC,CT 1540 RC 
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HiFi-Verstärker CV 1500 RC. HiFi-Tuner CT 1540 RC. Infrarot- 
Infrarot-Fernbedienung für Fernbedienung für 7 gespei- 
4 Eingänge, Lautstärke, Bässe, cherte Sender, beliebig manuell 


Höhen, Balance, Leiseschaltung eingestellter Sender, Mono- 
und Stand by. 2x 60 Watt Sinus. Schaltung. Tuner aus. 


que u 
Programm-Spı 
durch 


Maße: 440 x150 
Ausführunger 


m(BxHxT) 


ilber und metallic-braun. 


440 x 150 x 360 mm (BxH 
Uhrungen: metallic-silber und metallic-braur 


n Der HiFi- 
Empfohlene HiFi-Boxen: Dual CL 730, CL 720. sind nur zu 
Seite 64) lie 


irker CV 1500 RC und der HiFi 
in der HiFj-Cc 


r CT 1540 RC 
00 RC (siehe 


Techn 


2 Daten Seite 48. 


CV 1400,CT 1440 


Dual CV 1400 avanzo amauren 


Mal ET 1440 wreneo runen 


HiFi-Verstärker CV 1400. HiFi-Tuner CT 1440. Paßt in 
Durch und durch Oberklasse. Technik und Design zum 

2 x 50 Watt Sinus. Klirr- CV 1400. Hohe Eingangsempfind- 
faktor 0,04%. Tape to Tape. lichkeit 0,9 pV. Sensortechnik. 


Monitor. 7 UKW-Speicher. 


he 


raun. 


CV 1200,CT 1240 
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EE] cv 1200 ame see 


[E] er 1240 srento runen 


HiFi-Verstärker CV 1200. HiFi-Tuner CT 1240. Technik 

Im Design flach und elegant.In weit über seiner Preisklasse: 

der Technik mit vielen Extras: 4 Wellenbereiche. 7 UKW-Pro- 
2 Bandeingänge. Micro Level. grammspeicher. Sensor-Technik. 
Direkte Band-zu-Band-Überspie- 

lung. 


tt Musikleistung. © Stufen 
Hochwi 


x 115 x 376mm (BxHx 
ber und metallic-braun. 


) mm (BxHxT) 
‚er und metallic-braun. 


Empfohlene HiFi-Boxen; Dual CL 710, CL 271 oder CL 241 


CV1100,CT1140 


Dual GV 1100 aranso ampuman 


ul er 1140 


HiFi-Verstärker CV 1100. 

2 x 25 Watt Sinus. Monitor. 

2 Bandeingänge. Mikr 
zumischung. Da stimmt die 
Technik, stimmt das Design und 


vor allem der Preis. 


Empfohlene HiFi-Boxen: Du: 


uner CT 1140. Hoch- 
dlicher Eingang 1 pV bei 
ausgezeichneter Trennschàrfe. 
5 UKW-Programmspeicher. Ideal 
kombiniert mit dem CV 1100. 
Die große kleine Klasse. 


tallic-braun. 


CV1250,CT 1250 


sssssss 


HiFi-Verstärker CV 1250. 

Die neue Linie SM. Außen satin- 
metallic. Innen modernstes 
Schaltungskonzept mit Hybrid- 
Endstufen. 2 x 40 Watt Sinus. 


Maße: 440 x 55 x 366 mm BxHxT) 
Ausführung: satin-metallic 


Empfohlene HiFi-Boxen: Dual CL 710, CL 271 0: 


HiFi-Tuner CT 1250. Die neue 
Linie SM. Design und Leistung 
maßgeschneidert zum Verstärker 
CV 1250. Eingangsempfindlich- 
keit 0,9 uV. 6 UKW-Programm- 
speicher. 


Extrem flaches Design in satin- 
MW, LW. 06 UKW-Progr. 


Technische Daten Seite 48, 


CV 1150,CT 1150 


HiFi-Verstärker CV 1150. Die HiFi-Tuner CT 1150. Die neue 
neue Linie SM. Jung und reizvoll. Linie SM. Design und Leistung 
Design und Technik für junge maßgeschneidert zum Verstärker 
HiFi-Fans. 2 x 25 Watt Sinus. CV 1150. Vom Preis her die 
Direkte Band-zu-Band-Über- Einstiegsklasse. In der Technik 
spielung. bedeutend mehr. 


idkontrolle 
Loudr 


MaBe: 44 
Ausführung 


Empfohlene HiFi-Boxen: Dual CL 710, CL 271 o 


CR1780 
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HiFi-Receiver. Diese Componente macht den Fortschritt deutlich: 
Synthesizer. Quartzgenaue Senderwahl. Solenoid-Tipptasten. 
Automatischer Sender-Suchlauf. Speicher-Computer für 

12 Programme. 2 x 90 Watt Sinus. Tape Duplicate. 


3 FM und MW. 
tale Frequenzanzeige. 
hwindigkeiten. 


LED-Ketten für Feldstärke und 
“Tuning 
aue digitale Zeitanzeige. 


Verstärker-Teil 

) 2 x 90 Watt Sinus an 8 Ohm. 
2 x 120 Watt Musikleistung. 

> Anschlüsse für Plattenspieler, 2 Tonband. 
geräte und Reserve. 

O Tonbandanschluß auf der Frontseite 
Monitor. 

> Tape Duplicate zum direkten Überspielen 
zwischen zwei Tonbandgeräten und 

Niedergabe einer anı 


O Externe Trer zwischen Vor- und 
Endverstärke 
O Hochwirksame Rausch- und Rumpelfilter. 


4 Lautsprecherausgànge. 


Maße: 440 x 150 x 405 mm BxHxT) 
Ausführungen: metallic-silber und 
metallic-braun, 


Technische Daten Seite 49. 


Empfohlene HiFi-Boxen: Dual CL 730, 
CL 720. 


6 6666660 


HiFi-Receiver mit hervorragendem Preis/Leistungsverhältnis. 
Synthesizer-Technik. Quartzgenaue Senderwahl. Solenoid-Tipp- 
tasten. Automatischer Sender-Suchlauf. Speicher-Computer für 
12 Programme. 2 x 50 Watt Sinus. Monitor. 


Tuner-Tell 


c-silber und 


Technische Daten Seite 49. 
> Automatisci 


O Je 6 


mm (BxHxT 


HiFi-Receiver. Verlockend schön und stark. Satin-metallic. 
2 x 55 Watt Sinus. Digitale Frequenzanzeige. Und nicht mal teuer. 
In jeder Beziehung Klasse statt Masse. 


r-Teil 
Wellenbereiche UKW, MW, LW. 
tzstabilisierte digitale Frequenz- 
ige. 
Programmspei 
pfindlichkeit 


ärfe 


te Ferrit-Antenne. 


M 


AU 


440 x112 x 400 mm (BxHxT) 
führung: satin-metallic 


ker 
5 Watt S S 
5 Watt Musikleist 


Technische Daten Seite 49. 


Empfohlene HiFi 
CL 710 oder CL 271 


Lieferbeginn Oktober 1980 


4 Lautsprecherausgänge. 


CR1710 


HiFi-Receiver. Fürs Auge: satin-metallic. Zum Spielen: 2 Tonband- 
eingänge. Direkte Band-zu-Band-Überspielung. 5 UKW-Programm- 
speicher. 2 x 27 Watt Sinus. 


Tuner-Teil 


ler und echnische Daten Seite 49 
rspielung. Empfohlene HiFi-Boxen: Dual CL 710, 
mechanischer CL 271 oder CL 241 


Lieferbeginn Oktober 1980. 


HiFi-Verstärker, HiFi-Tuner, 


Typ cv1700 cv1600 CV1500RC CV1400 cv 1200 cv noo CV1250 CV1150 CV450M 
Geräteart HiFi- HF HiFi- HiFi- HiFi- HIF- HiFi- HF HiFi-Verstärker 
Verstärker Verstärker Verstärker Verstärker Verstärker Verstärker Verstärker Verstärker | Micro- 
Componente 
Ausgangsleistung SET 
Sinusleistung WAQDIN 2x110 2x80 2x60 2x50 2x40 2x25 2x40 2x25 2x25 
Musikleistung W4 Q 2x165 2x120 2x100 2x75 2x60 2x40 2x60 2x40 2x40 
Sinusleistung W8 Q 2x80 2x60 2x50 2x35 2x35 2x20 2x30 2x23 2x20 
Leistungsbandbreite Hz 5-50000 5-20000  10-30000 10-30000  10-40000 20-20000  10-60000  15-40000 _ 15-25000 
Klirraktor % bei 2/3 Leistung (0,03 003 0,05 0,04 0,05 0.08 0,08, CA] 0,08 
Übertragungsber Hz +1,5 dB 10-40000 10-40000 _ 10-40000 10-40000 15-25000 15-25000 15-40000 | 15-40000 _ [15-30000 
Empfohl. Anschluß Q 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Fremdspannungsabstinde E 
bezogen aut 2 x 50 mW: 
lerohmige Eingänge | 61 G] 54 60 55 53 54 54 55 
Hochohmige Eingänge 62 62 54 6 55 55 54 54 55 
bezogen auf Nennleistung: 
Niederohmige Eingänge | 168 68 65 65 65 60 62 64 60 
Hochohmige Eingänge 88 88 78 85 85 78 82 82 78 
Übersprechdämpfung dB | 53 53 52 50 48 48 48 48 48 
Mikrofon mW/kOhm 0,3/4,7 0.3/4.7 0.5/4.7 0.5/4.7 0.5/4.7 0.5/4.7 = = = 
‚Phono MC mV/kOhm 0,2120 = = = = = = = = 
Fhono-Magnet mV/KORm__ min. 1,547 min 15/47 _ (min.15/47 | 16/47 18747 37a7 1545/47 15+5/47_ 2/47 
Radio mV/KOhm min, 150/470 _ min. 150/470 _ min. 150/470 150/470 150/470 200/470 1507470 150/470 200/470 
Band mV/KOhm min. 150/470 min. 150/470 min. 150/470 150/470 150/470 200/470 150/470 150/470 200/470 
Monitor mV/kOhm 150/47 150/47 min. 150/100 __ 150/47 150/100 200/70 150/40 150/40 = 
Ausgänge | "= 
Lautsprecher 6 6 4 6 4 4 4 4 4 
pihörer 2 %inch 2% inch 1% inch 1% Inch TX inch T%inch TWinch | 1%inch 1Kineh 
für weitere Endverstärker + + = = = = = = = 
Abmessung/Austührung A 3 
Maße BxHxT) mm 440x150x 440x150x 440x160x  440x150x_  440x15x_  440xi5x  440x55x 440x55x 300x67x 
c: 360 360, 360 360 350 350 366 366 295 
Netzspannung V 1101257 110-1257 110-1257 110-125/ 110-1257 110-1257 10425 n0425 10-1257 
220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 1220-240 
Farbausführung metalic-silber metallic-silber metalicsilber metalliosiber metallic-silber metalic-silber |satin-meiälle satinmetallic metallic-siber 


metallic-braun metallic-braun metallic-braun metallic-braun metallic-braun |metallic-braun 


Typ CT1740 CT1641 CT1540 RC CT1440 CT1240 CT 1140 CT1250  CT1150 CT450M 

Geräteart HiFi- HiFi- HiFi- HiFi HiFi- HIFi- HiFi- HiFi HIFHTuner 
Synthesizer Tuner Tuner Tuner Tuner Tuner Tuner Tuner Micro- 
Tuner Componente 

Empfangsbereiche E 

FM (UKW) MHz 87,5-104 87,5-104 87,5-104 87,5-108 87,5-104 87,5-104 875-108 875-108 (87,5-108 

AM (MW) kHz 513-1602 500-1640 550-1600 550-1600 515-1620 510-1620 515-1620 515-1620 515-1650 

— (LW khz $3 150-340 160-300 160-300 150-370 150-370 150-340 150-340 140-360 

(KW) MHz = 57416 = 6,0-15,0 5,95-6,25 Gi = = 

Zwischenfrequenz: 

FIWAM MHz/kHz 10,7/465 10,7/455 10,7/455 10,7/455 10,7/455 10,7/455 10,7/455 10,7/455 

Antenne FM Ohm 75/300 75/300 75/300 75/300 75/300 75/300 75 75 75/300 

Empfindlichkeîten an 750 3 => 

FM Mono pV 

(26 dB) 06 08 08 09 10 10 08 08 08 

FM Stereo pV 

(46 dB) 18 25 25 25 30 30 25 25 25 

AM: MWLWKW yV IS 20/300 15/20/— 15/20/15. 15/20/10 20/25/— 15/30/- 15/30/- 15/15/— 

Trennscharte FM dB (stat) (85 82 82 80 80 80 80 80 80 

Splegelselektion dB 75 72 72 70 70 70 70 70 70 

Dämpfung í Fee 100 100 100 100 100 80 85 80. 85 

Begrenzungseinsatz pV. 05 07 07 07 08 08 04 08 08 

Geräuschspannungsabst. dB 

Stereo 46 kHz Hub 70 70 67 65 60 60, 60 57 60, 

Standard-Zubehör 

Stereo-Tonleitung + + + + + + + + + 

IR-Verbindg, Kabel = = + = = = -= = = 

Abmessungen/Ausführung 

Maße (BxHxT) mm 440 x150 x 440 x 150 x 440 x 150 x 440 x150 x 440x 15x 440x115 x 440x55x 440x55x 300x67 x 
365 384 384 380 376 360 380 380 235 

Tiefe mit Ferrit-Antenne 400 420 420 410 410 360 380 380 295 

Netzspannung V 110-125/ 110-125/ 110-125/ N0-125/ 110-125/ 110-125/ 110-125/ 110-125/ 10-125/ 
220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 

Farbausführung metallic-silber metallic-silber metallic-silber metallic-siiber metallic-silber metallic-silber satin-metallic satin-metallic metallic-silber 


7 metallic 


metallic-braun metallic-braun metallic-braun metallic-braun [metallic-braun 
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HiFi-Receiver 


CR 1780 
HIF-Synthe- 
sizer Receiver 


CR 1750 
HIR-Synthe- 
sizer Receiver 


Sinusleistung W 4 Q DIN - 
Musikleistung W4 Q = 
Sinusleistung W8 Q 2x90 
Musikleistung W8 Q 2x120 
Leistungsbandbreite Hz 10-60000 
Klirfaktor % bei 2/3 Leistung | 0.04 a 
Übertragungsbereich Hz È 1,5 dB. 10-4000. 
Empfohl. Anschluß Q 8 

anr ve] Ber TATIOAE 
bezogen auf 2 x 50 mW = 
Niederohmige Eingänge 58 
Hochohmige Eingänge 59 =. 
bezogen auf Nennleistung PR" et 
Niederohmige Eingänge E > 
Hochohmige Eingänge E 
HELLEN EB = 
Phono:Magnet mv/kOhm ME Fr 
Band 1 mV/kOhm 150/470 


Band 2 mV/kOhm 
Monitor mV/kOhm 


Nisginge= _— PEC E 
Lautsprecher 


Kopfhörer 


für weitere Endverstärker 


875-104 


FM (UKW) MHz 875-104 = x 
AM (MW) kHz — 513-1602 513-1602 510-1620 510-1620 >= 
MHz — = = 150-340 150-340 
Zwischenfrequenz: = 
FM/AM MHz/kHz 
Antenne FM Ohm 75/300 
a = e E 2 
FM Mono pV 
(26.08) 06 Be > aero 
FM Stereo pV 
(46 de) 1 25 È 
AM: MW/LWpV. 155 ‘30/30 = = 
Trennschärfe FM dB (stat) 85 85 80 80 = [SH 
Spiegelseleklion dB 75 15 80 80 n 
ZF-Dämptung dB 100 100 85 85 zu 
Begrenzungseinsatz pV 05 05 05 05 = 
Gerauschspannungsabst, dB 
Stereo 46 kHz Hub 70 62 80 
b = = S 
Maße (BxHxT) mm 440 x 150 x 440 x150 x 440x112 x 440 x 112 x 
405 405 400 400 De 
Tiefe mil FerribAntenne 220 420 420 420 ns 
Netzspannung V 110-125/ 110-125/ 101257 110-125/ 
220-240 220-240 220-240 220-240. 
Farbausführung metallic-silber. metallic-silber ‚satin-metallic ‚satin-metallic 
metallic-braun metallic-braun 


+ vorhanden 


MeBwerte = typ. Werte 


omo © 
HiFi-MicroSet 450 
HiFi-Minis für Kenner, die Format lieben. So klein wie die 
Kleinsten- aber ohne Verzicht auf die fortschrittliche HiFi-Technik: 
HiFi-Verstärker mit LED-Leistungsanzeige, 2 x 25 Watt Sinus. 
HiFi-Tuner mit 4 UKW-Programmspeichern. 
Eingangsempfindlichkeit 0,8 pV. 
HiFi-Cassettendeck mit LED Peak Level-Indicator. 
Gleichläufschwankungen + 0,06% WRMS. 
Micro Set 450 - klein aber fein. 


RL. 


HiFi-Verstärker CV 450 M HiFi-Cassettendeck C 450 M 
O 2 x 25 Watt Sinus. o Hervorragende Gleichlaufeigenschaften. 
© 2 x 40 Watt Musikleistung. O Frequenzgeregelter GS-Motor. 
O LED-Leistungsanzeige mit Empfindlich- © Bandlaufüberwachung. 
keits-Schalter. © LED Peak Level-Indicator. 
© Kopfhöreranschluß. © Memory-Stop in beiden Richtungen. 
© 4 Lautsprecherausgänge. © Dolby NR* 
HiFi-Tuner CT 450 M Die HiFi-Micro-Componenten CV 450 M, 
© 3 Wellenbereiche UKW, MW und LW. CT 450 M, C 450 M sind nur als 
© 4 UKW-Programmspeicher. komplette Anlage im HiFi-MicroSet 450 
© Tuning Direction-Anzeige. erhältlich. 
O LED-Feldstärkeanzeige. ‚Ausführung: metallic-silber. 
O Abschaltbare Muting-Schaltung. Maße komplett: 300 x 268 x 295 mm 
BxHxT). 
Technische Daten Seiten 33/48. 


Empfohlene HiFi-Boxen: CL 241, CL 231. 


* Dolby NR ist eingetragenes Waren- 
50 zeichen der Dolby Laboratories. 


HiFi-Mikrofone 


DK 830 


HiFi-Elektret-Kondensator-Mikrofone. 
Speziell entwickelt für Aufnahmen in 
bester HiFi-Qualitàt. Zu Hause oder als 
Mitschnitt bei Live-Konzerten. 


Dual MC 316. Elektret-Kondensator-Prinzip 
n Anschlußkabel. Metall-Stativ. Wind 
schutz. Batterie und Etui. Design metallic 
Impedanz bei 1000 Hz: 600 Ohm 
Übertragungsbereich: 30-20000 Hz. 
Empfindlichkeit: 2,2 mWPA (0,22 mVybar) 
Musik-/Spracheschalter 


ondensator-Prinzip. 
el. Stativ. Windschutz 
mattschwarz. 
1000 Ohm. 
Ubertragungsbereich: 30-18000 Hz 
Empfindlichkeit: 3mV/PA (0,3 mV/ubar). 
Musik-/Spracheschalter 


HiFi-Kopfhòrer mit orlhodynamischem 
i dynamischer Prinzip. Großer linearer 
sich. Hoher Wirkungs 
chneter Tragel 
S Gewicht und verstellbare 


hes Prinzip. 
ragungsbereich 
Idruckpegel 
3. Extra große Ohrmuscheln. Verstell 
nder. Kanalgetrennte Laut 
r. Gewicht 300 g. 


Dual DK 330. Orthodynamisches Prinzip, 
Offene Bauweise. Großer Wirkungsgrad 
und praktisch unbegrenzte Uberlastungs- 


schmack junger 
er. 


Thermo Float. Der Maßstab für 


r der neuen Boxen-Serie 700 
zeigen den Fortschritt in der HiFi-Technik 
am deutlichsten. Deutlich sichtbar am 
neuartigen Kühlkörper innerhalb des 
Membran-Konus. 


Der Vorteil 1: Deutlich hörbar weniger Ver- 
färbung. Denn der akustisch speziell 
gestaltete Kühlkörper verhindert den typi- 
schen »Trichterklang«, der sonst bei 
Konus-Membranen in der Zone um die 
‚Schwingspule entsteht. Das Ergebnis: 
deutlich weniger Verfärbung mit hohlem 
und halligem Charakter. 


Der Vorteil 2: Mehr Offenheit des Klang- 
bildes, entschieden mehr Transparenz. 
Das charakteristische Merkmal ist die 
fehlende SchlieBkalotte. Bei herkòmm- 
lichen Tiefton-Systemen wird sie zum 
Staubschutz des Luftspaltes verwendet. 
Der neue Kühlkörper macht die Schließ- 
kalotte überflüssig — mit allen ihren 
negativen Dämpfungseigenschaften. Das 
Ergebnis: besseres Impulsverhalten, 
speziell im musikalisch wichtigen 
Frequenzbereich von 200-500 Hz. 


Der Vorteil 3: Der Alu-Druckguß-Kühl- 
körper mit seinen konzentrisch verlaufen- 
den Kühlrippen, dem engen Schraub- 
kontakt mit dem Magnetkern und der Ver- 
längerung des Schwingspulenträgers 
‚erhöht die Nennbelastbarkeit der Boxen 
um ca. 20%. Bei einerandauernden hohen 
Belastung wird ein Wirkungsgrad-Gewinn 
von ca. 20% erzielt. Die thermische Beein- 
flussung der elektronischen Bauelemente 
wird drastisch verringert. 
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Linear-Impedance 

Linear-Impedance verhindert Klang-Verfär- 
bungen als Ursache von Phasenverschie- 
bungen und ungewollten Ein- und Aus- 
schwingvorgängen. Diese Verfärbungen 
sind bei herkömmlichen Boxen ohne 
Linear-Impedance üblich. 

Anders bei der Serie 700 von Dual. Diese 
HiFi-Boxen haben Linear-Impedance. Sie 
zeigen oberhalb ihrer physikalisch beding- 
ten Eigenresonanz einen linearen Impe- 
danz-Verlauf (siehe MeBdiagramme). 
Keine Impedanzerhöhungen und somit 
keine Klangverfärbungen. 


1000 


f(H210 20 50 100 10000 30000 


Der Verlauf der Impedanz Z in Abhängig- 
keit von der Frequenz f ist oberhalb der 
Eigenresonanz linear. 


Echte 4- und 8 Ohm-Technik 

An den Anschlüssen wird die bessere 
Technik sichtbar. Nicht wie üblich einen 
Anschluß für 4 bis 8 Ohm, sondern 
doppelte Klemmverbindungen für einen 
echten 4 Ohm und 8 Ohm-Betrieb. 

Der Vorteil:Optimale Leistungsanpassung 
an alle Verstärker. Höhere Aussteuerbar- 
keit von 4 Ohm-Verstärkern mit gleich- 
zeitigem Überlastungsschutz der Boxen. 
Verbesserung des Boxen-Wirkungsgrades 
+ 3 dB bei wohnraumgerechfen Laut- 
stärken für 8 Ohm-Verstärker, 

Flexible Lösung für gleichzeitigen Betrieb 
von 2 Lautsprecherpaaren. 


Feldlinien-Focussierung 

Bei Kalotten-Systemen war bisher nur ein 
Magnet üblich. Wir verwenden zwei, 
gegengepolt. Magnetische Kraftlinien, die 
sonst außerhalb des Luftspaltes zerstreut 
wurden, werden jetzt gezwungen, im Luft- 
spalt zu bleiben (Focussierung). 


Das Resultat: besseres Impulsverhalten. 
Mehr Dynamik. Mehr Transparenz und 
Brillanz im Höhenbereich. 


Der doppelte, umgekehrt gepolte Laut- 
sprecher-Magnet bewirkt eine starke 
Konzentration der magnetischen Feld- 
linien im Luftspalt und eine Verringerung 
des Streufeldes. 


IFi-Boxen. 


iche H 


itti 


ortschr 


HiFi-Lautsprecherboxen 
»Serie 700« 


Passend zu den Componenten der neuen HiFi-Generation bringt 
Dual die Boxen-Serie 700. Die musikalische Leistung dieser neuen 
Serie beruht auf einer Fülle von innovativer Technik, die neue 
Maßstäbe setzt. Das Ergebnis: der hörbare Vorsprung. 


Basis dafür sind: Thermo Float-Technik, Linear-Impedance, Feld- 
linien-Focussierung, Pegelschalter für Tief-, Mittel- und Hochton- 
System, echte 4- und 8-Ohm-Technik. 


Die Summe dieser Leistung ist eine Boxen-Serie, deren Verfärbungs- 
freiheit und Impulsverhalten, deren Dynamik und Brillanz nicht zu 
übertreffen sind. Die Serie 700. 
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HiFi-Dreiwegbox HiFi-Dreiwegbox 
CL 730 


aslerung. e und Hochton- 
ür Tief- 


270 


asführung 


HiFi-Lautsprecherboxen 
»Serie200« „u. 


Die HiFi-Boxen der Serie 200 haben in der meistgekauften 
Verstärkerklasse bis 70 Watt einen festen Platz. Ihre Dynamik, ihre 
Brillanz und ihr hohes Auflösungsvermögen sind der eine Grund 


für diesen Erfolg. Ihr attraktiver Preis ist der andere. 


HiFi-Dreiwegbox HiFi-Zweiwegbox HiFi-Zweiwegbox 


HiFi-Lautsprecherboxen 


Typ cL730 cL 720 cL 710 CL271 CL 241 CL 231 
Bauart HIFI-Regal HIF-Regal- HIF-Regal HIFi-Regal- HIR- HIFI-Mini 
und -Standbox und -Standbox und -Standbox und -Standbox Regalbox Regalbox 


Nennbelastbarkeit W D AA 50 
Musikbelastbarken W EEN] = © ==. 

einwiderstana Ohm $ 3 aund8 Base ss 
Geeignet fur Verstärkerausg: 4und8 48 
Prakt, BetnebsleistungW Bl È 2 a a = 
Übertragungsbereich Hz 20-25000 25-25000 30-25000 40-25000 1000 
Eigenresonanz Hz 50 65 70 95 100 
Emot. Verstärkerleistung Wkanal 20-50 (20:20 20-80 TE or 10-60 
Bestückung/System — — Dreiweg 7 Dreiweg 7 Dreweg 7 7 Zweweg Zweiweg 
Tieftöner mm Ø 1/245 1/205 1/175 75 1130 
Mitteltöner mm Ø 150° war 30° = 
Hochtöner mm Ø 1257 ve 
Frequenzweichen (je 12 dB/Oktave) GG ZLC 
Frequenz- und Phasenkorrektur Ba F EE Ta pes 1% + 
Elektronische o + + + + + 
Pegelschalter für Hi e + + + = = - 
Pegelschalter für Mitteltonbereich + F + + mi = = 
Pegelschalter fur Tieflonbereich + = - = 
Impedanz-Linearisierung + + + = = = 
Anschluß (DIN 41529) — _ _ | Klemmen Klemmen E e: + 
Standard-Zubehör 
Anschlußkabel m 6 6 6 4 4 4 
Abmessungen/Ausfihrung 7 1 re! 
Maße (Breite x Höhe x Tiefe) mm 330 x 590 x 250 300 x 501 70 x 440 x 200 250 x 420 x 205 210 x 320 x 170 160x245x150 
Gewicht kg 17 12 9 63 45 2 
Farbausfuhrung eiche eiche | Schwarz nußbaum nuBbaum 

schwarz achat-schwarz schwarz 

Sonderzubehör Lautsprecherlun rd | + na JZ 
‘= Kalotte 
Typ CL730 cL720 cL7IO cLarı cL241 cL231 
Verstärker CV 1700 e parfi = ss i 
Verstärker CV 1600 EI 
Verstärker CV 1500 RC ® ® "Ta 
Verstärker CV1400 { © | i 
Verstärker CV 1200 BE = a we ® 
Verstärker CV 1100 e TEA Be 
Verstärker CV 1250 = DE: ə = e È 
Verstärker CV 1150. [J 


Verstärker CV 450 M 
{MicroSet 450) 


Receiver CR1780 DO a 


Kompaktanlage KA 380 ir ° (J 


HiFi-Kompaktanlage. Die Dreier-Anlage ohne Unterschied zu 
HiFi-Componenten, weil sie aus 3 Dual Einzel-Componenten 
kombiniert wurde: Plattenspieler mit U.L.M.-Tonarm und Direct 
Drive, HiFi-Cassettendeck internationaler Spitzenklasse, HiFi-Tuner 
mit digitaler Frequenzanzeige. 2 x 60 Watt Musikleistung. 

Front Control. KA 380 - eine der wenigen wirklich guten. 


HIFI nspieler Dual 622. 
U.LM-Tonarm. Direct Drive. Vollautomatik 


r Antrieb von Ton 
al. LED-A 


e igitale Frequenz- und 
Alle 4 Wellen! he. 
it Progra sensoren. 


2 


Eingang für 2. Band 


Maße: 650 x 205 x 400 mm (B x H x T). 
Ausführung: silber/anthrazit. 


e HiFi-Boxen 
0, CL 710 oder CL 271 


Empfc 
Dual CL 


HiFi-Kompaktanlage. Vom Spezialisten entwickelt — 
die leistungsstarke Kompaktanlage mit fortschrittlicher HiFi-Technik 
im Plattenspieler, im Cassettendeck und im Tuner/Verstärker-Teil. 


anzeige mit 
k 


HS 152, HS 148, HS 132 


gesetzt. 


it i 
leistung. 2x 20 Va Sms Großer Über- 


ind Hohenregler 


mm (BxHxT) 
m BxHxT) 


reo-Versfarker 
là Getrennte Baß- und Hol 
Ai Sa fur Tun 


breitem Frequ ‚ereich und Super- 


Wirkungsgrad, 


achat-braun. 
160 x 380 mm (B x H 


Ausführu 


27 mm BxHxT) 


Phono-Portables für heiße Hits 


Alles, was praktisch ist, steckt drin. 
Kleine Maße, geringes Gewicht, robuste 
Technik und.eine.absolute Transport- 
sicherheit. Phono-Portables haben 

den Klasse-Sound für junge Leute. 

Das gewohnte Dual-Format im Kleinen. 


Phono- Portable p 80. Phono- Portable P 70. Phono- Portabl e P 24. 


È vos wu vor 15 Popre P 
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SO ernstel 
Der fernsteuerbare Turm 1500 RC wird 
komplett mit der Infrarot-Gel 


mt durch 


ibehòr die 


yrnherein der 


Turm, 


System 3000. 


ondern 


ch 


nponente 


stemteil ( 


System 3010. 


Rack-System 3020. 


lerstārke 
ellbare 


mi 


= =" IM 


HiFi-Board 4000. 


cher mit 
Iztüren für 


autem 


HiFi-Plattenspieler CS 650 RC. 
‚Automatischer Start. Lift anheben. Lift 


absenken, Abschalten des Plattenspielers. 


HiFi-Verstärker CV 1500 RC. 
Laut 
und minus. 


Tuner, C 
Ein 


HiFi-Tuner CT 1540 RC. 

Auswahl von 7 programmierten Sendern. 
Wahl eines beliebigen manuell einge- 
stellten Senders. 


>. Aufnahme. Stop. 


6 rar 
7 SS Si È 

Der Turm besitzt eine fernsteuerbare Still- 

schaltung, die den Ton auf Wunsch aus- 

blendet. Die ursprüngliche Lautstärke 

bleibt jedoch gespeich 

Antippen einer Lautstärl 


DualimTest 


| sich die Fachleute mit schöner Regelmäßigkeit 
las Preis/Leistungsverhältnis von Dual- 

ıt bis sehr gut. Was bedeutet, daß diese 

blich mehr HiFi-Technik bieten, als zu diesem 


‚meinen üblich ist. 

ich darüber und über den Stand der Technik ein klares 
innen, senden wir Ihnen komplette Unterlagen der 
gerne zu. Postkarte genügt an Dual, 


ma HIF 


Othmar Schimek 
authaler-Str, 23, 


Andorungon und Liefermöglichkeiten bleibon vorbehalten. 
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